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EUROFLEX® 2-NORM 600

 

Info

Styrkabel • oskärmad • siffermärkta ledare • oljebeständig • UL/CSA-godkänd
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MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE Styrändamål • manöverändamål • på och i signalanläggningar • verktygsmaskiner

UPPBYGGNAD Ledare: Blank flertrådig koppar Ledarisolation: PVC Ledarfärg: Svart, siffermärkt. Det är ca 20 mm

mellan siffermärkningarna. För att undvika förväxling har varje siffra ett basstreck Yttermantel:

PVC Färg: Grå, RAL 7000

SPECIFIKATION DIN VDE Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 3000 V Minsta böjradie: 6 x d Temp. område

fast förläggning: – 40°C/+70°C rörlig förläggning: + 5°C/+70°C Oljebeständighet: Mycket god

Brandklass: IEC 60332-1 Godkännanden: SS EN 60 204, UL/CSA, RoHS, CE – UL/CSA

Driftspänning: 600 V Provspänning: 3000 V Minsta böjradie: 6 x d Temp. område fast förläggning:

+90°C rörlig förläggning: +90°C Strålningsbest.: 8 x 10⁷ cJ/kg Oljebeständighet: Mycket god

Brandklass: IEC 60332-1 Godkännanden: SS EN 60 204, UL/CSA, RoHS, CE
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BESKRIVNING

Artikelnummer
 Ledarantal

x area mm²

Yttre Ø

± 5%

Cu-tal

kg/km

 Vikt

kg/km

071 0003 050  3 G 0,5 5,6 15,4 48

071 0005 050  5 G 0,5 6,7 25,6 71

071 0007 050 7 G 0,5 7,2 35,9 86

071 0012 050 12 G 0,5 9,7 61,5 143

071 0018 050  18 G 0,5 11,4 92,3 207

071 0025 050 25 G 0,5 13,9 128,2 282

071 0003 075  3 G 0,75 6,2 21,6 59

071 0005 075  5 G 0,75 7,3 36,0 87

071 0007 075 7 G 0,75 8,2 50,4 111

071 0012 075  12 G 0,75 10,9 86,4 182

071 0018 075  18 G 0,75 12,9 129,6 264

071 0025 075  25 G 0,75 15,6 180 357

071 0003 100 3 G 1,0 6,4 28,8 68

071 0005 100 5 G 1,0 7,8 48,0 104

071 0007 100  7 G 1,0 8,5 67,2 129

071 0012 100  12 G 1,0 11,3 115,2 212

071 0018 100 18 G 1,0 13,6 172,8 311

071 0025 100 25 G 1,0 16,4 240,0 426

071 0003 150 3 G 1,5 7,1 43,2 87

071 0005 150 5 G 1,5 8,6 72,0 134

071 0007 150  7 G 1,5 9,6 100,8 173

070 0012 150 12 G 1,5 12,8 172,8 284

070 0018 150  18 G 1,5 15,3 259,2 420

071 0025 150  25 G 1,5 18,5 360,0 574

071 0003 250  3 G 2,5 8,6 72,0 133

071 0005 250 5 G 2,5 10,6 120,0 210

071 0007 250 7 G 2,5 11,6 168,0 266

071 0012 250 12 G 2,5 15,7 288,0 445

071 0018 250 18 G 2,5 18,7 432,0 655

071 0004 400 4 G 4,0 11,3 153,6 239

071 0004 600 4 G 6,0 13,2 230,4 355

071 0004 601 4 G 10,0 17,8 384,0 630

071 0004 602  4 G 16,0 21,6 614,4 945

071 0004 603  4 G 25,0 26,7 960,0 1497

071 0004 604  4 G 35,0 30,4 1344,0 2035
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Ytterligare dimensioner på begäran.


