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ASI-BUS - AKTOR SENSOR INTERFACE UL/CSA

       

Info

Asi-BUS kabel för industriell signalöverföring (sensorer och ställdon).

För fast och flexibel förläggning
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MER INFORMATION

BESKRIVNING ASi-BUS kabel i silikonfritt utförande med speciell geometri som hindrar felaktig kontaktering

ANVÄNDNINGSOMRÅDE Buskabel för signalöverföring till sensorer och ställdon

UPPBYGGNAD Ledare: förtennt koppar, mångtrådig Ledarisolation: EPDM resp. TPE Ledarfärg: Blå, Brun

Yttermantel: Se respektive artikel Färg: Se respektive artikel

SPECIFIKATION Driftspänning: 300V (ej för starkström) Provspänning: 2 kV Ledarresistans: 13,7 Ω/km – 1,5mm²;

8,21 Ω/km 2,5 mm² Kapacitans: Nom. 80 nF/km Minsta böjradie: fast förläggning: 12 mm rörlig

förläggning: 24 mm Temp. område fast föräggning: TPE: -40 °C / +105 °C EPDM: -40 °C / +85 °C

PVC: -40 °C / +90 °C Temp. område flexibel föräggning: TPE: -30 °C / +105 °C EPDM: -30 °C / +85

°C PVC: -20 °C / +90 °C Halogenfri: IEC 60754-1 (EPDM-H types) Godkännande: UL/CSA
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BESKRIVNING

Artikelnummer Typ Ledarantal x AWG Färg Yttre diameter +-5% Cu-tal Vikt kg/km

ASi-BUS EPDM-H

125 0215 006 EPDM-H 2 x 1,5 Gul 4,0 x 10,0 30,0 68,0

125 0215 011 EPDM-H 2 x 1,5 Svart 4,0 x 10,0 30,0 68,0

125 2003 705 LD EPDM-H 2 x 2,5 Gul 4,0 x 10,0 50,0 78,0

125 2003 706 LD EPDM-H 2 x 2,5 Svart 4,0 x 10,0 50,0 78,0

ASi-BUS TPE UL/CSA - cURus - AWM

120 1215 006 TPE UL/CSA 2 x 1,5 Gul 4,0 x 10,0 30,0 66,0

120 1215 011 TPE UL/CSA 2 x 1,5 Svart 4,0 x 10,0 30,0 66,0

ASi-BUS PVC - UL/CSA - cULus - CMG

125 2003 711 PVC UL/CSA 2 x 1,5 Gul 4,0 x 10,0 30,0 69,0

125 2003 712 PVC UL/CSA 2 x 1,5 Svart 4,0 x 10,0 30,0 69,0


