Lidalco AB
Industrins partner for avancerad kabelteknik

FORSKRUVNING COMPACT EXDIIC /EXEI
YTTRE DRAGAVLASTNING MASSING IP68
METRISK

X [

Beskrivning

Forskruvning i massing med yttre dragavlastning. Ex-klassat utférande (Ex d IIC + Ex e I1). Finns i storlek M16-Mé63 for kabeldiameter
3-50 mm.

e Fornicklad méassing
e Ex-klassat utforande (Exd IIC + Ex e ll)

e Yttre dragavlastning

Forskruvning Compact Exd IIC/Ex e Il Yttre 15 September, 2026
dragavlastning Massing IP68 Metrisk

https://www.lidalco.se/produkt/compact-ex-d-llc-yttre-

dragavlastning-massing-ip68-metrisk/
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e Metrisk ganga

e Vibrationstalig
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TEKNISK INFORMATION
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MER INFORMATION

Material: Férnicklad massing Insats: NBR O-ring: FPM Temp.omrade: - 60°C/+105°C
Skyddsklass: IP 68 (30 bar) Test-standard: IEC EN 60079-0/1EC EN 60079-1/ IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31 Gas: 11 2G Exdb eb IIC Gb Damm: 11 2D Ex tb [IIC Db Zon: Gas 1 och 2 / damm 21
och 22 Certifikat: SEV 17 ATEX 0153 IECEXx certifikat: IECEx SEV 17.0017 Material och
kemikaliebestandighet: Se teknisk data

15 September, 2026
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BESKRIVNING

Artikelnummer Ginga Min. - Max. Nyckelvidd H (mm) L (mm) Forpacknings-
kabel @ (mm) (mm) storlek
EX1826.17.070 M16x1.5 3.0-7.0 21 34 12 25
EX1826.17.100 M16x1.5 5.0-10.0 24 35 12 25
EX1826.20.110 M20x1.5 5.0-11.0 24 35 12 25
EX1826.20.140 M20x1.5 9.0-14.0 30 35 12 25
EX1826.25.150 M25x1.5 7.5-15.0 32 37 12 20
EX1826.25.180 M25x1.5 12.5-18.0 32 37 12 20
EX1826.32.230 M32x1.5 17.0-23.0 41 42 12 10
EX1826.32.260 M32x1.5 21.0-26.0 41 42 12 10
EX1826.40.260 M40x1.5 21.0-26.0 41 42 14 10
EX1826.40.320 M40x1.5 24.0-32.0 50 47 14 10
EX1826.50.360 M50x1.5 28.0-36.0 55 48 14 5
EX1826.50.420 M50x1.5 35.0-42.0 60 50 14 5
EX1826.63.440 M63x1.5 36.0-44.0 65 51 14 1
EX1826.63.500 Mé63x1.5 43.0-50.0 70 51 14 1
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