Lidalco AB
Industrins partner for avancerad kabelteknik

FORSKRUVNING EMC RAPID EX E Il MASSING
IP 66 / IP68 METRISK

Beskrivning

EMC-férskruvning med kontaktfjader for snabb montering i Ex-klassat utférande (Ex e I1). Finns i storlek M12-M32 for kabeldiameter
4,5-21 mm.

e EMC
e Snabb montering
e Ex-klassat utforande (Ex e ll)
e Fornicklad méassing
e [P66/IP 68 (upptill 10 bar)

e Metrisk ganga

Forskruvning EMC Rapid Ex e Il Méassing IP 66 / IP68 15 September, 2026
Metrisk

https://www.lidalco.se/produkt/emc-rapid-ex-e-Il-massi

ng-ip68-metrisk/
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TEKNISK INFORMATION
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MER INFORMATION

Material: Férnicklad méassing Insats: TPE O-ring: FPM Temp.omréde: - 60°C/+100°C Skyddsklass:
IP 66 /1P 68 (upp till 10 bar) Test-standard: IEC EN 60079-0/ IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: I1 2G Ex eb [IC Gb Damm: 11 2D Ex tb I1IC Db Zon: Gas 1 och 2 /damm 21 och 22 Certifikat:
SEV 15 ATEX 0152X IECEX certifikat: IECEx SEV 15.0019X Material och kemikaliebesténdighet:
Se teknisk data

15 September, 2026
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BESKRIVNING

Artikelnummer Ginga Min. - Max. Nyckelvidd H (mm) L (mm) Forpacknings-
kabel @ (mm) (mm) storlek
EX1081.12.060 M12x1.5 45-6.0 15 20 5 50
EX1081.12.075 M12x1.5 6.0-7.5 15 20 5 50
EX1081.17.080 M16x1.5 6.0-8.0 18 23 5 50
EX1081.17.100 M16x1.5 8.0-10.0 18 25 5 50
EX1081.20.110 M20x1.5 8.0-11.0 24 25 6 50
EX1081.20.140 M20x1.5 11.0-14.0 24 27 6 50
EX1081.25.160 M25x1.5 13.0-16.0 30 30 7 25
EX1081.25.190 M25x1.5 17.0-19.0 30 33 7 25
EX1081.32.210 M32x1.5 18.0-21.0 36 32 8 25
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