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EUROFLEX® 2XSL(ST)CYK-J EMC 2 PLUS

Info

Servokabel • dubbelskärmad • UV-beständig
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MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE Driftsystem för frekvensomriktare • främst avsedd för fast förläggning • inomhus • utomhus

UPPBYGGNAD Ledare: Mångtrådig koppar, kl.5 Ledarisolation: XLPE Ledarfärg: Färgmärkta enl. DIN VDE

0293-308. Skärm: Dubbelskärm: alufolie och förtent kopparfläta Yttermantel: PVC Färg: Svart,

RAL 9005

SPECIFIKATION Driftspänning: 600/1000 V Provspänning: 4000 V Max. ledningstemp: +90°C Minsta böjradie fast

förläggning: < 20 mm: 7,5 x d > 20 mm: 10 x d rörlig förläggning: < 20 mm: 15 x d > 20 mm: 20 x d

Temp. område fast förläggning: – 40°C/+80°C rörlig förläggning: – 15°C/+80°C Brandklass: IEC

60332-1 Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE
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BESKRIVNING

Artikelnummer
Ledarantal

x area mm²

Yttre Ø

± 5%

Cu-tal

kg/km

Vikt

kg/km

 056 0004 150 4 G 1,5 11,3 95,0 230

 

 056 0004 250 4 G 2,5 12,4 150,0 300

 

 056 0004 400 4 G 4 13,6 235,0 485

 

 056 0004 600 4 G 6 14,8 320,0 630

 

 056 0004 601 4 G 10 17,5 533,0 860

 

 056 0004 602 4 G 16 20,2 789,0 1290

 

 056 0004 603 4 G 25 24,8 1236,0 1860

 

 056 0004 604 4 G 35 27,4 1662,0 2610

 

 056 0004 605 4 G 50 32,0 2345,0 2950

 

 056 0004 606 4 G 70 37,1 3196,0 3950

 

 056 0004 607 4 G 95 41,6 4316,0 5300

 

 056 0004 608 4 G 120 45,2 5435,0 6600

Ytterligare dimensioner på begäran.


