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EUROFLEX LIFT CAT. 7

     

Info

Ethernet kabel Cat 7 med dubbla bärlinor
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MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE Nätverkskabel för hissar

UPPBYGGNAD Ledare: Blank mångtrådig koppar kl 5 enl. DIN VDE 0295 och IEC 60228 Ledarisolation: Special

polymer, alt. halogenfri specialblandning Ledarfärg: Färgmärkta Skärm: alufolie Mantel: special

termoplastisk blandning alt. halogenfri specialblandning Skärm: Plast beklädd alufolie och förtent

kopparfläta Innermaterial: Special PVC alt. halogenfri specialblandning Yttermaterial: Special PVC

alt. halogenfri specialblandning, svart

SPECIFIKATION Driftspänning: Max. 30 V Ledarresistans – PVC: ≤95 Ohm / km Ledarresistans – HF: ≤143 Ohm /

km Kapacitans – PVC: nom. 43 pF / m Kapacitans – HF: nom. <52 nF / m Impedans: 95 ± 15 Ohm

Böjradie Rörlig förläggning: 10 x d Åkhastighet: max. 6,3 m/s Hänghöjd – PVC: max. 80 m

Hänghöjd – HF: max. 120 m Drag hållfasthet: max. 1500 N Temp. område fast förläggning: -5°C /

+60°C rörlig förläggning: -5°C / +60°C Brandklass: IEC60332-2-1
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BESKRIVNING

Artikelnummer Material
Ledarantal

x diameter mm

Yttre Ø

± 5%

Cu-tal

kg/km

Vikt

kg/km

150 4201 411 Halogenfri blandning 4 x 2 x 0,14 (AWG26/7) 7,6 x 15,9 - 9,3 x 19,1 30,0 192

151 4202 411 PVC 4 x 2 x 0,25 (AWG24/7) 12,0 x 15,9 – 13,0 x 17,1 77,0 375


