Lidalco AB
Industrins partner for avancerad kabelteknik

FORSKRUVNING PROGRESS® MASSING HT
VARMEBESTANDIG IP68 METRISK
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Beskrivning

Varmebestandig forskruvning med vibrationstalig insats som dr skonsam mot kabeln. Finns i storlek M6-Mé63 for kabeldiameter 2-52
mm.

e Fornicklad massing
e Varmebestandig
¢ |P 68
e Metrisk gdnga

Forskruvning Progress® Massing HT Varmebestandig 15 September, 2026

IP68 Metrisk
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MER INFORMATION

Material: Férnicklad massing Insats: FPM O-ring: FPM Temp.omrade: - 40°C/+200°C
Skyddsklass: IP 68 upp till 10 bar (IP69) Halogenfri: Ja Dragavlastning: EN 62444 version A
Material och kemikaliebestandighet: Se teknisk data

TEKNISK INFORMATION
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BESKRIVNING

Artikelnummer Génga Min. - Max. Nyckelvidd H (mm) L (mm) Forpacknings-
kabel @ (mm) (mm) storlek
1000.06.91.025 Mé6x1.0 20-25 8 12 5 50
1000.06.91.030 Méx1.0 25-30 8 12 5 50
1000.06.91.035 Méx1.0 3.0-3.5 8 12 5 50
1000.08.91.035 M8x1.25 25-35 11 14 5 50
1000.08.91.050 M8x1.25 35-50 11 14 5 50
1000.10.91.040 M10x1.5 3.0-4.0 13 15 5 50
1000.10.91.060 M10x1.5 4.0-6.0 13 15 5 50
1000.12.91.050 M12x1.5 35-50 15 17 5 50
1000.12.91.065 M12x1.5 5.0-6.5 15 17 5 50
1000.12.91.080 M12x1.5 6.5-8.0 15 17 5 50
1000.17.91.105 M16x1.5 8.0-10.5 18 22 5 50
1000.20.91.150 M20x1.5 11.0-15.0 24 23 6 50
1000.25.91.205 M25x1.5 16.0-20.5 30 28 7 25
1000.32.91.255 M32x1.5 21.0-25.5 36 28 8 25
1000.40.91.330 M40x1.5 28.5-33.0 46 31 8 10
1000.50.91.420 M50x1.5 37.0-420 55 34 9 10
1000.63.91.520 Mé63x1.5 46.0-52.0 70 37 10 5
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