Lidalco AB
Industrins partner for avancerad kabelteknik

FORSKRUVNING PROGRESS® MASSING HT
VARMEBESTANDIG LANG GANGA IP68 PG

Beskrivning

Varmebestandig férskruvning med lang génga och vibrationstalig insats som ar skonsam mot kabeln. Finns i storlek PG 7 - PG 48 for
kabeldiameter 3,5-49 mm.

e Fornicklad méassing
e Varmebestandig
e Lang ginga

o [P 68

Forskruvning Progress® Massing HT Varmebestandig 15 September, 2026

Lang ganga IP68 PG
https://www.lidalco.se/produkt/forskruvning-progress-

massing-ht-varmebestandig-lang-ganga-ip68-pg/
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e Vibrationstalig
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MER INFORMATION

Material: Férnicklad massing Insats: FPM O-ring: FPM Temp.omrade: - 40°C/+200°C
Skyddsklass: IP 68 upp till 10 bar (IP69) Halogenfri: Ja Dragavlastning: EN 62444 version A
Material och kemikaliebestandighet: Se teknisk data

TEKNISK INFORMATION
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BESKRIVNING

Artikelnummer Géinga Min. - Max. Nyckelvidd H (mm) L (mm) Forpacknings-
kabel @ (mm) (mm) storlek
1100.07.91.050 3.5-50 15 17 10 50 1100.07.91.050
1100.07.91.065 5.0-6.5 15 17 10 50 1100.07.91.065
1100.07.91.080 6.5-8.0 15 17 10 50 1100.07.91.080
1100.09.91.105 8.0-10.5 18 22 10 50 1100.09.91.105
1100.11.91.120 8.5-120 21 21 10 50 1100.11.91.120
1100.13.91.150 11.0-15.0 24 23 10 50 1100.13.91.150
1100.16.91.150 11.0-15.0 24 23 10 50 1100.16.91.150
1100.21.91.205 16.0-20.5 30 28 12 25 1100.21.91.205
1100.29.91.275 23.0-27.5 38 28 12 25 1100.29.91.275
1100.36.91.350 30.5-35.0 50 32 15 10 1100.36.91.350
1100.42.91.420 37.0-420 55 34 15 10 1100.42.91.420
1100.48.91.490 43.0-49.0 65 37 15 10 1100.48.91.490
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