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GENOMFÖRING QUICKSEAL EPDM RAL 7035

Beskrivning

Genomföring i EPDM för snabb och enkel montering. För M12-M50, kabeldiameter 4,0 - 35,0 mm. Ljusgrå.

• EPDM

• Ljusgrå, RAL 7035

• IP 67
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MER INFORMATION

TEKNISK INFORMATION Material: EPDM Temp.område: – 40°C/+110°C Skyddsklass: IP 67 Halogenfri: Ja Material och

kemikaliebeständighet: Se teknisk data



Lidalco AB

Industrins partner för avancerad kabelteknik

Genomföring Quickseal EPDM RAL 7035

https://www.lidalco.se/produkt/genomforing-quickseal-

epdm-ral-7035/

15 September, 2026 Page: 4

BESKRIVNING

Artikelnummer Ø A (mm)
Min. - Max.

kabel Ø (mm)
M (mm) C (mm) Ø D (mm)

Förpacknings-

storlek

14.583.03 12.5 4.0 - 7.0 0.5 - 2 5.6 20.0 50

14.583.04 16.5 5.0 - 9.0 1 - 4 11.0 21.0 50

14.583.05 20.5 8.0 - 13.0 1 - 4 13.4 25.5 50

14.583.06 25.5 11.0 - 17.0 1 - 4 15.3 30.5 50

14.583.07 32.5 15.0 - 20.0 1 - 4 18.6 38.5 25

14.583.08 40.5 19.0 - 28.0 1 - 4 21.7 48.5 25

14.583.09 50.5 27.0 - 35.0 1 - 4 25.0 60.5 10


