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EUROFLEX® HFN

Info

Värmebeständig styrkabel • oskärmad • halogenfri • styrkabel • oljebeständig • UV-beständig
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MER INFORMATION

BESKRIVNING Styrkabel, oskärmad, siffermärkta ledare

ANVÄNDNINGSOMRÅDE Tågindustri • båtar och offshore • raffinaderier • offentliga lokaler • industriautomation •

elpaneler • kranar

UPPBYGGNAD Ledare: Förtent mångtrådig koppar, klass 5 Ledarisolation: XLPE Ledarfärg: Vit, siffermärkt

Yttermantel: XLPE Färg: Svart

SPECIFIKATION Driftspänning: 600/1000 V Provspänning: 3500 V Maximal ledningstemp.: 125°C Temp. område:

– 40°C/+125°C Brandklass: IEC 60332-1,3 och uppfyller EN 50264 enl. testunderlag

Halogenfrihet: IEC 60754-1 Rökdensitet: IEC 61034-2 Flexibilitet: God



Lidalco AB

Industrins partner för avancerad kabelteknik

EUROFLEX® HFN

https://www.lidalco.se/produkt/hfn/

15 September, 2026 Page: 3

BESKRIVNING

Artikelnummer
Ledarantal

x area mm2

Yttre Ø

± 5%

Cu-tal

kg/km

Vikt

kg/km

590 0205 011 2 x 0,5 5,5 9,6 40

590 0305 011 3 x 0,5 5,7 14,4 50

590 0405 011 4 x 0,5 6,3 19,2 62

590 0505 011 5 x 0,5 6,9 24,0 74

590 0705 011 7 x 0,5 8,2 33,6 102

590 1005 011 10 x 0,5 9,3 48,0 125

 

590 0207 511 2 x 0,75 6,0 14,4 49

590 0307 511 3 x 0,75 6,2 21,6 63

590 0407 511 4 x 0,75 6,9 28,8 78

590 0507 511 5 x 0,75 7,7 36,0 97

590 0707 511 7 x 0,75 9,1 50,4 131

 

590 0210 011 2 x 1,0 6,4 19,2 60

590 0310 011 3 x 1,0 6,8 28,8 78

590 0410 011 4 x 1,0 7,4 38,4 95

590 0510 011 5 x 1,0 8,3 48,0 119

590 0710 011 7 x 1,0 9,9 67,2 163

 

590 0215 011 2 x 1,5 7,1 28,8 75

590 0315 011 3 x 1,5 7,4 43,2 96

590 0415 011 4 x 1,5 8,3 57,6 120

590 0515 011 5 x 1,5 9,1 72,0 146

590 0715 011 7 x 1,5 11,1 101,0 207

590 1215 011 12 x 1,5 13,4 173,0 305

 

590 0225 011 2 x 2,5 8,5 48,0 115

590 0325 011 3 x 2,5 8,9 72,0 149

590 0425 011 4 x 2,5 9,9 96,0 183

590 0525 011 5 x 2,5 11,1 120,0 235

590 0725 011 7 x 2,5 13,0 168,0 309

 

590 0340 011 3 x 4,0 10,2 115,0 210

590 0440 011 4 x 4,0 11,3 154,0 266

590 0540 011 5 x 4,0 12,6 192,0 330


