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NYLON 6.6 BUNTBAND MED FÄSTÖGLA - SSC

Info

• UV-tålig 7-9 år (gäller ej SSC2S-S10-M30 samt SSC4H-S25-D30)* (IEC 62275)

• Väderbeständig, för utomhusbruk (gäller ej SSC2S-S10-M30 samt SSC4H-S25-D30)

• Värmebeständig (upp till 115°C), för inomhusbruk (gäller endast SSC2S-S10-M30 samt SSC4H-S25-D30)

• Designen möjliggör buntning före eller efter fastskruvning

• Tvådelad design för lägst åtdragningskraft i branschen

• Med fästögla för fastskruvning av kabelbunt på en annan yta t.ex kontrollpaneler, rack, i vägg eller tak

• Öppningsbar innan slutligt åtdragande

• Rak ände

• För kemikaliebeständighet, temp. område och brandklassning se teknisk information från Panduit här

 

*Väderlivslängden är en beräknad livslängd och inte en garanterad livslängd

https://www.lidalco.se/wp-content/uploads/2025/11/Panduit-buntbandsguide-251110.pdf
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BESKRIVNING

 

Artikelnummer E-nummer
Längd

mm

Bredd

mm
Hålbild

Max.

Bunt Ø,

mm

Draghållfasthet, N Installationsverktyg
Förp.

storlek

Väderbeständig Nylon 6.6

SSC2S-S6-M0 187 4.6 3.8 45 222 GTS-E, PTS, PPTS 1000

SSC2S-S10-M0 187 4.6 5.1 45 222 GTS-E, PTS, PPTS 1000

SSC4S-S10-M0 398 4.6 5.1 102 222 GTS-E, PTS, PPTS 1000

SSC4H-S25-D0 395 7.6 6.6 102 534 GTH-E, PTH 500

Värmebeständig Nylon 6.6

SSC2S-S10-M30 187 4.6 5.1 45 222 GTS-E, PTS, PPTS 1000

SSC4H-S25-D30 395 7.6 6.6 102 534 GTH-E, PTH 500


