Lidalco AB
Industrins partner for avancerad kabelteknik

PAN-STEEL® ROSTERITT BUNTBAND AISI 304
/ 316 MED MEKANISKT FALLBART LAS - MS-

SERIEN

it

Info

Den "fallbara lasningen” medfor ett kraftfullt montage och den del som aterstar efter kapning av buntbandet viks ner under Iasningen
vilket medfér att inga vassa kanter férekommer. Sakert och enkelt montage medfér att denna typen av buntband kan anvandas vid

Pan-Steel® Rostfritt buntband AlISI 304 / 316 med

mekaniskt féllbart 1as - MS-serien

https://www.lidalco.se/produkt/pan-steel-rostfritt-bunt

band-aisi-304-316-med-mekaniskt-fallbart-las-ms-

serien/

kravande och kraftiga montage.

e Kraftiglasning
e Ingavassakanter
e Sikert montage
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https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/products/media/3/23/423/6423/100626423.pdf

Artikelnummer E-nummer

MS4W38T15-L4
MS4W50T15-L4
MS6W50T15-L4
MS8W50T15-L4
MS10W50T15-L4
MS4W63T15-L4
MS6W63T15-L4
MS8W63T15-L4
MS10W63T15-L4

MS2W38T15-L6
MS4W38T15-L6
MS4W50T15-L6
MS4W63T15-L6

Pan-Steel® Rostfritt buntband AlISI 304 / 316 med

mekaniskt féllbart 1as - MS-serien

https://www.lidalco.se/produkt/pan-steel-rostfritt-bunt

band-aisi-304-316-med-mekaniskt-fallbart-las-ms-

serien/

BESKRIVNING

Max. Bunt @
mm

102
102
152
203
254
102
152
203
254

51
102
102
102

Langd
mm
AISI 304 Rostfritt stal
457
457
620
780
940
457
620
780
940
AISI 316 Rostfritt stal
300
457
457
457

15 September, 2026

Bredd
mm

9.5
12.7
12.7
127
12.7
15.9
15.9
15.9
15.9

9.5
9.5
127
15.9

Tjocklek
mm

0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38

0.38
0.38
0.38
0.38

Installations-verktyg

BT2HT

BT2HT
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Férp. storlek

50

50




