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RAK SLANGFÖRSKRUVNING EMC MED
DRAGAVLASTNING EZPA-D-MMK - PA6 MOD

V0 SGA

                           

Info

Självslockande

Med EMC fjäder

Passar FIPLOCK®-slangar med fin- och grovprofil

Hög slaghållfasthet

Bra kemisk beständighet

Bra UV- och väderegenskaper

 

Datablad från leverantör

https://www.fraenkische-ip.com/en/download/datasheet-ezpa-d-mmk?context=renewable-energies-industry&mode=file
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MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE Industri • Förnybar energi • Tåg & transport • Järnvägsteknik • Robot • Telekommunikation

TEKNISK INFORMATION PA6 MOD V0 SGA Temperatur: +120°C / –50°C EN45545-2: HL2 R22 / HL3 R23 UL94-V0
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BESKRIVNING

Artikelnummer NW Gänga För kabel Ø Höjd mm Förp. storlek

EZPA-10M12MB-DL1 NW10 12x1,5 3,5 - 7,0 54 10

EZPA-10M16MB-DL1 NW10 16x1,5 4,5 - 10,0 57,8 10

EZPA-12M16MB-DL1 NW12 16x1,5 4,5 -10,0 60,3 10

EZPA-12M20MB-DL1 NW12 20x1,5 7 - 13,0 64 10

EZPA-17M20MB-DL1 NW17 20x1,5 7 - 13,0 73,1 10

EZPA-17M25MB-DL1 NW17 25x1,5 9 - 17,0 75,1 10

EZPA-23M25MB-DL1 NW23 25x1,5 9 - 17,0 75,1 6

EZPA-23M32MB-DL1 NW23 32x1,5 11 - 21,0 80,6 6

EZPA-29M32MB-DL1 NW29 32x1,5 11 - 21,0 80,9 6

EZPA-29M40MB-DL1 NW29 40x1,5 19 - 28,0 87,4 6

EZPA-36M40MB-DL1 NW36 40x1,5 19 - 28,0 100,3 4

EZPA-36M50MB-DL1 NW36 50x1,5 27 - 35,0 104,3 4

EZPA-48M50MB-DL1 NW48 50x1,5 27 - 35,0 104,3 4


