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RFE-HF (I)

Info

Elektronik- och instrumentkabel • parskärmad • halogenfri • marint godkännande • flambeständig • låg rökutveckling

 

Tillverkare: Helmacab
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MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE Lämplig för fast installation i fartyg samt godkänd för förläggning på däck.

UPPBYGGNAD Ledare: Fåtrådig koppar, IEC 60228, kl 2 Ledarisolation: XLPE Skärm: Kopparfläta >94%, IEC

60092-350 Parskärm: Aluminiumtejp med biledare Yttermantel: Polyolefin Färg: Grå

SPECIFIKATION Driftspänning: 250V Minsta böjradie: fast förläggning: 6 x d Temp. område fast förläggning: –

40°C/+80°C Lägsta förläggningstemperatur: -15°C Max. ledartemperatur: +90°C Halogenfri: Ja,

enl. IEC 60754 Låg rökutveckling: Enl. IEC 61034 Brandspridningsklass: IEC 60 332-1-2, IEC 60

332-3-22 (Kat A) Godkännanden: LR, RMRS, RINA, DNV-GL, BV, NK, RINA, KR, ABS
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BESKRIVNING

Artikelnummer
Ledarantal

x area mm²

Yttre Ø

± 5%

Vikt

kg/km

Minsta böjradie

mm (fast)

22338 1 x 2 x 0,5 6,5 70 40

22340 1 x 3 x 0,5 6,7 100 40

22342 2 x 2 x 0,5 Quad 7 120 42

22344 2 x 2 x 0,5 9,5 130 55

22346 3 x 2 x 0,5 10 145 60

22348 4 x 2 x 0,5 11 170 65

22350 7 x 2 x 0,5 12,5 250 75

22352 8 x 2 x 0,5 13,5 275 80

22354 10 x 2 x 0,5 15,5 380 95

22356 12 x 2 x 0,5 16,5 425 100

22358 14 x 2 x 0,5 17,5 475 105

22360 16 x 2 x 0,5 18,5 520 110

22362 19 x 2 x 0,5 19,5 590 115

22364 24 x 2 x 0,5 22 740 130

22370 32 x 2 x 0,5 24,5 925 150

22372 37 x 2 x 0,5 26,5 1050 160

 

22006 1 x 2 x 0,75 7,5 90 45

22005 1 x 3 x 0,75 7,5 110 45

22008 2 x 2 x 0,75 Quad 8 145 50

22010 2 x 2 x 0,75 11 155 65

22096 3 x 2 x 0,75 11,5 185 70

22012 4 x 2 x 0,75 12,5 220 75

22014 7 x 2 x 0,75 15,5 370 90

22016 8 x 2 x 0,75 16,5 400 100

22018 10 x 2 x 0,75 18,5 475 110

22020 12 x 2 x 0,75 19 535 115

22022 14 x 2 x 0,75 21 620 125

22094 16 x 2 x 0,75 22 685 130

22024 19 x 2 x 0,75 23,5 795 140

22026 24 x 2 x 0,75 16 965 155

22028 32 x 2 x 0,75 29,5 1235 180

22031 37 x 2 x 0,75 31,5 1390 190

 


