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ROSTFRIA FÄSTEN FÖR BUNTBAND

Info

Små enkla fästen för en håls montage där kravet är rostfritt utförande. Används tillsammans med rostfria buntband för fastsättning på

diverse applikationer där man har kravet på rostfritt utförande.

AISI 304

Undvik korrosion

Enkelt montage

Teknisk information från tillverkaren nr 1

Teknisk information från tillverkaren nr 2

 

https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/products/media/5/15/115/7115/110117115.pdf
https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/products/media/8/18/118/7118/98257118.PDF
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BESKRIVNING

       

Artikelnummer För buntbandstyp Montering

Längd

(A)

mm

Bredd

(W) mm

Höjd

(H) mm

Hålbild (Z)

mm

Förp.

storlek

MTM1H-C MLTS/LH/H,

MLTC/H,

MLTFC/S/LH/H

eller MSW38

4 mm skurv 22.6 10.2 4.4 4.4

100MTM1H10-C 5 mm skurv 22.6 10.2 4.4 5.4

MTM1H25-C 6 mm skurv 22.6 10.2 4.4 7.1

Artikelnummer För buntbandstyp Montering
Längd (A)

mm

Bredd

(W) mm

Höjd (H)

mm

Tjocklek

panel mm

Förp.

storlek

MPWM-H56-Q
MLTS/LH/H, MLTC/H

eller MLTFC/S/LH/H

Förborrat hål 8

mm
21.3 7.3 14.2 0.8 – 2.4 25
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Artikelnummer För buntbandstyp Montering

Längd

(A)

mm

Höjd

(H) mm

Höjd

skruvhuvud (G)

mm

Bredd

(Q) mm

Hålbild

(Z) mm

Förp.

storlek

MTM2H-Q

MLTS/LH/H,

MLTC/H eller

MLTFC/S/LH/H

4 mm skruv 18.0 8.0 2.3 4.5 100

 

 


