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EUROFLEX® SENSOR LIFYY

Info

Sensorkabel • givarkabel • oskärmad • flexibel • oljebeständig
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MER INFORMATION

BESKRIVNING Sensorkabel, oskärmad, PVC, sensor-färgkod

ANVÄNDNINGSOMRÅDE Elektronik • styrteknik • signalteknik • anslutning av induktiva givare • fotoceller • användning

tillsammans med kontaktdon M8 och M12

UPPBYGGNAD Ledare: Blank flertrådig koppar Ledarisolation: PVC Ledarfärg 3-ledare: brun, blå, svart 4-ledare:

brun, blå, svart, vit 5-ledare: brun, blå, svart, vit, gröngul Yttermantel: PVC Färg: Grå eller svart

SPECIFIKATION Driftspänning: 250 V Provspänning: 1500 V Minsta böjradie fast: 5 x d rörlig: 15 x d Temp.

område: – 5°C/+70°C Oljebeständighet: God Brandklass: IEC 60332-1 Godkännanden: RoHS, CE
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BESKRIVNING

Artikelnummer
 Ledarantal

x area mm²

Yttre Ø

± 5%

Cu-tal

kg/km

Vikt

kg/km

318 0302 503  3 x 0,25 4,4 7,2 23

318 0402 503  4 x 0,25 4,7 9,6 25

318 0502 503 5 x 0,25 4,8 12 32

  

318 0303 411  3 x 0,34 4,7 9,8 31

318 0303 403  3 x 0,34 4,7 9,8 31

318 0403 403  4 x 0,34 4,8 13,1 43

 


