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SKYDDSSLANG FPPS-U - PP MOD BS UV

uv

PROTECTION

cegs s

Info

e Sjalvslockande, halogen- och kadmiumfri
e Brabojhallfasthet och dynamiska egenskaper
e Mycket bra kemikaliebestandighet
e Mycket bra UV och vaderegenskaper

Skyddsslang FPPS-U - PP MOD BS UV 15 September, 2026

https://www.lidalco.se/produkt/skyddsslang-fpps-u-pp-

mod-bs-uv/



https://www.fraenkische-ip.com/en/download/datasheet-fpps-u?context=industry-industry&mode=file

Lidalco AB
Industrins partner for avancerad kabelteknik

MER INFORMATION

ANVANDNINGSOMRADE Industri e Férnybar energi e Tag & transport e Jarnvagsteknik e Telekommunikation

TEKNISK INFORMATION PP MOD Temperatur: +105°C/-40°C UL94-V2
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BESKRIVNING

Artikelnummer NW Metrisk Type Inre@ Yttre @ F‘;:Ip'
FPPSF-07U.50 7 10 F 6,2 10 50
FPPSF-10U.50 10 12 F 9,6 12,8 50
FPPSF-12U.50 12 16 F 12 15,7 50
FPPSF-17U.50 17 20 F 16,6 21,1 50
FPPSF-23U.50 23 25 F 22,6 28,4 50
FPPSF-29U.50 29 32 F 29 34,5 50
FPPSF-36U.25 36 40 F 36,5 42,1 25
FPPSF-48U.25 48 50 F 48,2 54 25
*FPPSC-56U.25 56 68 C 56,3 66,9 25
*FPPSC-70U.25 70 80 C 67,2 79.3 25
*FPPSC-95U.10 95 106 C 91,9 105,6 10
*FPPSC-125U.10 125 146 C 126,5 146 10

*Tillverkning mot order

Type: F = Fin profil - tajt bojradie

Type: C = Grov profil - hdg utdragshallfasthet
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