Lidalco AB
Industrins partner for avancerad kabelteknik

SKYDDSSTRUMPA BPA66-CC - PA6.6

HAI..OGEN

Info

e Sjilvslockande
o Halogen- och kadmiumfri
e Brakemisk bestandighet

Skyddsstrumpa BPA66-CC - PA6.6 15 September, 2026

https://www.lidalco.se/produkt/skyddsstrumpa-bpaé6-c
c-pab-6/



https://www.fraenkische-ip.com/en/download/datasheet-bpa66-cc?context=renewable-energies-industry&mode=file
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MER INFORMATION

ANVANDN'NGSOMRADE Industri e Férnybar energi e Robot

TEKNISK INFORMATION PA6.6 Temperatur: +125°C/-55°C
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BESKRIVNING

Artikelnummer NW Dmin Dmax Forp.

(mm) (mm) M
BPA66-CC04B.50 4 2 8 50
BPA66-CC06B.50 6 4 10 50
BPA66-CC08B.50 8 6 10 50
BPA66-CC10B.50 10 8 12 50
BPA66-CC12B.50 12 10 14 50
BPA66-CC14B.50 14 12 20 50
BPA66-CC16B.50 16 14 24 50
BPA66-CC20B.50 20 18 26 50
BPA66-CC25B.25 25 22 34 25
BPA66-CC30B.25 30 26 36 25
BPA66-CC35B.20 35 32 44 20
BPA66-CC40B.20 40 33 50 20
BPA66-CC45B.20 45 38 56 20
BPA66-CC50B.20 50 48 80 20
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