Lidalco AB
Industrins partner for avancerad kabelteknik

SLANGREDUCERING ARPA - PA6 MOD V0 SGA

N FPA HALOGEN
i’ 130 Gz REACH H
Info

e Sjilvslockande
e Passar FIPLOCK®-slangar med fin- och grovprofil
e Hog slaghallfasthet
e Brakemisk bestandighet
e BraUV- och vaderegenskaper

Slangreducering ARPA - PA6 MOD VO SGA 16 September, 2026

https://www.lidalco.se/produkt/slangreducering-arpa-pa

6-mod-v0-sga/



https://www.fraenkische-ip.com/en/download/datasheet-arpa

Lidalco AB
Industrins partner for avancerad kabelteknik

MER INFORMATION

ANVANDNINGSOMRADE Industri e Fornybar energi e Tag & transport e Jarnvagsteknik e Robot e Telekommunikation

TEKNISK INFORMATION PA6 MOD VO SGA Temperatur: +120°C/-50°C EN45545-2: R22/R23 HL3 UL94-VO
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BESKRIVNING

Artikelnummer Till slang NW1 Till slangférskr.NW2 Forp. storlek
ARPA-0710B 7 10 10
ARPA-1012B 10 12 10
ARPA-1017B 10 17 10
ARPA-1023B 10 23 6
ARPA-1029B 10 29 6
ARPA-1217B 12 17 10
ARPA-1223B 12 23 6
ARPA-1229B 12 29 6
ARPA-1723B 17 23 6
ARPA-1729B 17 29 6
ARPA-2329B 23 29 6
ARPA-2336B 23 36 4
ARPA-2936B 29 36 4
ARPA-2948B 29 48 4
ARPA-3648B 36 48 4
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