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EUROFLEX® TRUCK ADR FLR9Y11Y

Info

Styrkabel • oskärmad • halogenfri • flexibel • oljebeständig • UV-beständig • god mekanisk hållfasthet • färg- och siffermärkta ledare
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MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE Styrändamål • signalanläggningar • verktygsmaskiner • fordon och mobila kranar

UPPBYGGNAD Ledare: Blank fintrådig koppar Ledarisolation: Polypropylene Ledarfärg: Färgmärkt och

siffermärkt; 1-brun, 2-röd, 3-orange, 4-gul, 5-grön, 6-blå, 7-violett, 8-grå, 9-vit, 10-vit-grön, 11-vit-

brun Yttermantel: PUR Färg: Svart

SPECIFIKATION Märkspänning: 60V Provspänning: 5000 V Minsta böjradie: 12 x d Temp. område: -40°C/+85°C

Oljebeständighet: EN 50363-10-2 Brandklass: ISO 6722-1, ISO 14572, ISO 4141 Halogenfrihet:

DIN VDE 0472, 815, IEC 60754-1 Godkännanden: ADR TÜ. EGG. 269 – 18
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BESKRIVNING

Artikelnummer
Ledarantal

x area mm²

Yttre Ø

± 5%

Cu-tal

kg/km

Vikt

kg/km

065 6004 050 4 x 0,5 5,3 41

065 6005 050 5 x 0,5 5,9 50

065 6006 050 6 x 0,5 7,3 68

 

065 6002 075  2 x 0,75 5,5 41

065 6003 075  3 x 0,75 6,2 54

065 6004 075  4 x 0,75 6,3 59

065 6007 075  7 x 0,75 8,5 103

065 6009 075  9 x 0,75 9,5 124

065 6011 075  11 x 0,75 10,5 152

 

065 6002 150  2 x 1,5 7,2 71

065 6010 150 10 x 1,5 12,5 228

065 6002 250  2 x 2,5 8,2 99

065 6002 400  2 x 4,0 9,5 142

Ytterligare dimensioner på begäran.


