Lidalco AB
Industrins partner for avancerad kabelteknik

TRYCKUTJAMNINGSVENTIL EX E Il MASSING
METRISK

Info

Tryckutjamningsventil i m3ssing for skydd mot fukt genom luftgenomstrémning och vattenintrangning. Ex-klassat utférande (Ex e 11). Kan
paforfragan levereras i rostfritt utférande. Metrisk génga.

e Ex-klassat utforande (Ex e 1)
e Fornicklad méassing

e Metrisk génga
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https://www.youtube.com/watch?v=0QVnthcMreY

TEKNISK INFORMATION
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MER INFORMATION

Material: Férnicklad massing Membran: PES polyetersulfon O-ring: FPM Temp.omrade: -
60°C/+100°C Test-standard: IEC EN 60079-0/ IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 Gas: |l 2G Ex
eb [IC Gb Damm: 11 2D Ex tb I1IC Db Zon: Gas 1 och 2/ damm 21 och 22 Certifikat: SEV 16 ATEX
0143 IECEXx certifikat: IECEx SEV 16.0010 Material och kemikaliebestandighet: Se teknisk data
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Artikelnummer

EX2450.12.34
EX2450.17.34
EX2450.20.34
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BESKRIVNING

. Nyckelvidd
Gianga H (mm)
(mm)
M12x1.5 18 9.5
M16x1.5 18 9.5
M20x1.5 22 10.0
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Forpacknings-

L (mm)

storlek
25
20
20




