Lidalco AB
Industrins partner for avancerad kabelteknik

TRYCKUTJAMNINGSVENTIL MASSING PG

Info

Tryckutjamningsventil i massing for skydd mot fukt genom luftgenomstrémning och vattenintrangning. Kan pa férfragan levereras for
hoéga temperaturer och i rostfritt. PG-génga.

e Fornicklad méassing
o [P 66/1P68/1P69

e PG-génga

Tryckutjamningsventil Massing PG 15 September, 2026

https://www.lidalco.se/produkt/tryckutjamningsventil-m

assing-pg/



https://www.youtube.com/watch?v=0QVnthcMreY
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MER INFORMATION

TEKNISK INFORMATION Material: Férnicklad massing Membran: PES polyetersulfon O-ring: NBR Temp.omrade: -
60°C/+100°C Skyddsklass: IP 66/ IP 68 / IP69 Vattenintrangningstryck: >12.0 psi/ 0.83 bar
Luftfléde: >90ml/ min / cm?vid 10 mbar Material och kemikaliebestindighet: Se teknisk data
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Artikelnummer

2450.07.34
2450.11.34

Tryckutjamningsventil Massing PG

BESKRIVNING

. Nyckelvidd
Génga H (mm)
(mm)
Pg 7 18 9.5
Pg11 22 10.0
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Forpacknings-

L (mm)

storlek
25
20




