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VINKELFORSKRUVNING 90° AWPA-MMK-S /
AEPA-MMK-S - PA6 MOD VO SGA
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e Sjalvslockande
e Passar FIPLOCK®-slangar med fin- och grovprofil
e Hog slaghallfasthet
e Brakemisk bestandighet
e Bra UV-och vaderegenskaper

Vinkelfoérskruvning 90° AWPA-MMK-S / AEPA-MMK-S - 15 September, 2026
PA6 MOD VO SGA

https://www.lidalco.se/produkt/vinkelforskruvning-90o-

awpa-mmk-s-aepa-mmk-s-paé-mod-vO-sga/



https://www.fraenkische-ip.com/en/download/datasheet-awpa-mmk-s-aepa-mmk-s?context=renewable-energies-industry&mode=file
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MER INFORMATION

ANVANDNINGSOMRADE Industri e Fornybar energi e Tag & transport e Jarnvagsteknik e Robot e Telekommunikation

TEKNISK INFORMATION PA6 MOD VO SGA Temperatur: +120°C/-50°C EN45545-2: R22/R23 HL3 UL94-VO
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BESKRIVNING

Artikelnummer Nw Ganga Inre@ H Yttre @ Forp. storlek
AWPA-10M12SB-5 10 M12x1,5 7 45,5 247 10
AWPA-10M16SB-5 10 M16x1,5 10 45,5 24,7 10
AWPA-12M16SB-5 12 M16x1,5 10 48,5 28,5 10
AWPA-12M20SB-6 12 M20x1,5 12,8 50,5 285 10
AEPA-17M20SB-6 17 M20x1,5 10,1 77,1 34 10
AEPA-17M255B-7 17 M25x1,5 14,8 791 34 10
AEPA-23M25SB-7 23 M25x1,5 15,8 89,6 41,7 6
AEPA-23M325B-8 23 M32x1,5 19,2 93,1 417 6
AEPA-29M325B-8 29 M32x1,5 256 102,9 48,2 6
AEPA-29M40SB-8 29 M40x1,5 28,5 102,9 48,2 6
AEPA-36M32SB-8 36 M32x1,5 25,6 1243 59,7 4
AEPA-36M40SB-8 36 M40x1,5 30,2 1243 59,7 4
AEPA-36M50SB-9 36 M50x1,5 36,1 1293 59,7 4
AEPA-48M50SB-9 48 M50x1,5 38,9 1373 71 4
AEPA-48M63SB-10 48 M63x1,5 47,9 1433 71 4
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